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1. Obec: 2. Okres: Hodnota: Zachování: Využití:

Turnov Semity

3. Kraj: 4. Poř. čisto:

Východní Čechy /6-5993

MK ČR

5. Název památky: 7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: 8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

nároží ul. Tázterovy a Vejrychovy K.Ú.: Turnov ^

9. Popis památky:

Pozdně barokní, nárožní, zděný objekt s  klasicistním i úpravami, vystavěný na půdoryse do tvaru písemene L, zastřešený valbovou střechou. Objekt má dvě nadzemí a dvě podzemní podlaží. INTERIÉR: I. PP  a 2. PP  - 
podzemní (sklepní) prostory jsou z I. NP přístupné po jednoramenném kamenném schodišti (navzájem jsou pak jednotlivé místnosti spojeny krátkými kamennými schodišti). Obvodové stěny a valené klenbové stropy 
jednotlivých m ístností jsou vyzdény z  kamenných (pískovcových) kvádrů, podlahy jsou z kamenných desek (dlaždic). I. NP - W . chodba je zaklenuta plochými křížovými klenbami, část obytných prostor pak plackovými a 
valenými klenbami a dále novějšími plochými stropy. Vnitřní omítky jsou zde hladké - štukové, podlahy jsou většinou novodobé (beton, parkety). Schodiště do 2. NP je kamenné, jednoramenné, pravotočivé, zabezpečené 
litinovým zábradlím. 2. NP - m ístnosti v patře jsou plochostropé, omítky jsou zde hladké-štukové, podlahy jsou prkenné. Všechny okenní otvory jak v I. NP tak v 2. NP jsou v interiéru zakončeny mírným segmentovým 
záklenkem . Schodiště do podkroví je dřevěné, jednramenné, pravotočivé. EXTERIÉR: Vnější omítky jsou hrubé vápenné, kolem všech okenních otvorů jsou provedeny hladké šambrány s  jednoduchým geometrickým 
vzorem a na nárožích pak lisenové pásy. Fasáda je horizontálně členěna patrovou a korunní římsou. V  západním průčelí se nachází hlavní vstup do objedu (dvoukřídlé dřevěné vyřezávané dveře s nadsvětlíkem v 
kamenném ostění) a dále výktadec bývalé provozovny, v severním průčeif se nachází vstup do bývalé provozovny. Okna ve fasádě jsou obdélná dřevěná, dvojitá, vně i dovnitř otvíravá (každé okno je poutcem rozděláno m  

dvě samostatné části, kde jsou vždy dvě otvíravá křídla). Střecha objektu je kryta eternitovýml šablonami šedé barvy, komínová tělesa nad střechou jsou kryta břidlicovými šablonami.

10. Časové, slohové a autorské určení: 11. Památkové movité zařízení:

Barok pozdní, klasicistní úpravy



12. Zhodnoceni památky a zdůvodněni ochrany: 1S. Odkaz na literaturu:

Nárožní, patrový, pozdně barokní objekt, s  klasicistním i úpravami. Stojí na mírně svažitém pozemku. Sklepy patrové, barokní, v přízem í klenuté 
místnosti e černou kuchyní. Dům je nedílnou součástí historické zástavby města.

IX stav zachování památky a přfp. návrhy opatření: 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
1998 Objekt je ve velmi špatném stavu.

č .n e g .  188337

14. Dřívéjěl a současný způsob využití a pop. návrhy opatření: 17. Odkaz na méřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: 18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis):

14 .9.1998

Památkový ústav v Pardubicích

Tomáš Kesner

18. Záznam doplňkových listů:


