
Evidenční list nemovité památky Ú STftE D N Í S E Z N A M  K U L T U R N ÍC H  PAMÁTEK ČSR

1. ZS.I (název) 2. Obec 3. Okres 4. Kategorie 5. Číslo rejstříku ÜS '
~ co

Staňkovice Staňkovice Litom ěřice Ústecký kraj 50921 /  5  — 5 8  8 9

6. Název (označení) památky 7. Rozhodnutí o prohlášení 8. Součást 9. Ochranné pásmo

Kaple sv. Prokopa MK ČR k č .j. 4 534/2000 PR
ze dne 10. 04.2001 pz

10. Umístění památky 11. Parcelní čísla ( 12. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

ulice (náměstí): k.ú. Staňkovice Obecní úřad Staňkovice
popř. místní trať. p. č. 36 Staňkovice 5
č. orientační: č. popisné: 412 01 Staňkovice

13. Slohové a časové určeni 14. Autorské určení 15. Stavební (funkční) typ

kaple byla postavena v roce 1868 na místě starší 
barokní kaple z počátku 18. století (1711)

_ _ _ _ _ _ ____  kód
16. Identifikační foto 17. Popis ” " 1

A
 Kaple stojící v historickém středu Staňkovic byla vybudována na místě starší malé barokní kaple.

P Jedná se o historizující zděnou omítnutou stavbu na obdélném půdorysu s užším pětibokým presbytá-

k řem. Vstup +do kaple se nachází v západním průčelí ve středním rizalitu. Tvoří jej dřevěné dvoukřídlé
P dveře s ozdobně vyřezávanými výplněmi, osazené v pravoúhlém ostění půlkruhově zaklenutém mírně

- li před průčelí předstupujícím portálu. Nad portálem vede do podvěží kruhové okénko s ústupkovou špa-
í § I  letou. Všechna průčelí jsou ukončena zubořezem.

J  * I  Na vstupní ose nad římsou je postavena hranolová věž s půlkruhově zaklenutými okénky
i  s dřevěnými žaluziemi na jižní, severní a západní straně. Na všech čtyřech světových stranách jsou

t  jM  v horní části věže pod trojúhelníkovými štíty kruhové otvory s ústupkovými špaletami, kde bývaly
f- * I ^ k ¡ .¿Ě Ě m  osazeny ciferníky hodin. Jehlancová střecha věže vrcholí makovicí s prostým křížem.

I I . / 3  Obě boční ptjůčelí lodi jsou členěny dvěma vysokými půlkruhově ukončenými okny. Presbytář má
■“■Étejl J J . \ p h  Iv iuřjS i ve střední stěně malé kruhové okénko (stejné jako nad vstupem).

Presbytář je zaklenut konchou, v lodi se uplatňují dvě plackové klenby oddělené pasy, které pře- 
cházejí ve sdružené pilastry. V lodi a částečně i v presbytáři je zachována podlaha z kamenných dlaž
dic. V západní části kaple se nachází konvexně prohnutá zděná kruchta, vynesená na dvou kamenných 

-> v* sloupech a přístupná po točitém schodišti.

________________________________________________________________________________________________________ _______ _______________________________________  '



TS. Dějiny objektu, památkové vyhodnoceni 23. Odkaz na literaturu
, I

|
Kaple byla postavena v roce 1868 na místě starší barokní kaple z počátku 18. 
století (1711). Představuje kvalitní venkovskou sakrální architekturu s náročně 
provedeným interiérem zachovanou bez významnějších pozdějších stavebních 
zásahů.

19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření 24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uloženi'

! ' i  1

Poškozená s sní krytina, opadává omítka. foto PÚ ÚL č. n.: 141.834 -  141.837 z roku 2001
I ■

i

20. Dřívější a mčasný způsob využití, příp. návrhy opatření 25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

■i I,
Sakrální ob *kt, slouží k bohoslužebným účelům.

1 Ii

I ,
21. Movité pan• iky (čísla rejstříku) 26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

\ ú - • í  '

Mgr. Tomáš Brož, 30. 6. 2003

22. Poznámky ' ( i 27. Přehled doplňkových listů

1. fotodokumentace
M r : -  lí I '

Tisn JAVOZ Jablonec n. 88100
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